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一、产品概述

YQSC-AWK/WK型号微孔精密过滤机是我公司发明的可将每批物料全部滤

完，没有剩料的新型管式过滤机，特别适合制药、食品、精细化工等工业生产上

微米级物料的精密过滤，滤饼洗涤与滤饼脱水等操作，例如用于制药、食品等行

业的粉末活性炭，各种催化剂及其他超细粉末产品的过滤、洗涤与脱水。

微孔精密过滤机由微孔过滤芯（微孔 PE管或微孔 PA管），机体外壳与下部快

开底盖三部分组成。微孔过滤管分别装在上部园柱壳体内与下部快开底盖上。与

过滤物料接触的机体材料根据用户需要有不锈钢（包括 316L不锈钢）、碳钢、碳

钢内衬橡胶（天然橡胶或合成橡胶）等，根据用户需要，机体外壳可加保温夹套。

二、产品使用范围

生物制药、食品等行业的粉末活性炭，各种催化剂及其他超细粉末产品的过

滤、洗涤与脱水等。

三、产品功能及特点

1、微孔精密过滤机以烧结成的聚乙烯 PEPAC微孔管作为过滤介质，其毛细孔孔

道细而弯曲，可过滤 0.3微米以上的固体微粒，滤液清，对 0.3微米以下的微粒，

只在起动时有一点穿滤，一旦形成薄薄的滤层后，很快变清；

2、微孔 PEPAC管是一种刚性较好的微孔过滤介质（不像泡沫塑料那样刚性差），

当温度不太高时，在拉、压力作用下变形很小，在过滤管外表面形成的滤饼，只

要用压缩空气把吹，就很容易脱渣，即使粘性大的渣，只要压缩空气压力高，进

气速度快能使其脱离。对于粘性滤饼，如果过滤介质是滤布，用目前通用的自重

脱渣，振动脱渣或反吹脱渣都较困难，效果大不好（除非是浆状湿出渣），因此，

微孔 PEPAC管能解决粘性滤饼的脱渣问题，而操作又简便，机械设备结构紧凑不

复杂，此外，滤饼被压缩空气反吹脱离后，空气从毛细孔中高速射出，气流的动

能可将过滤时堵塞在毛细孔内的固体微粒强制排出。因此，这种过滤设备的脱渣

与过滤管的再生很方便，操作工人的劳动强度较低；

3、微孔过滤机能耐酸、耐碱、耐醛、耐脂肪烃、耐放射性辐射等，化学性能很优

良，耐有机溶剂的性能也很好，在 80℃以下可耐酯酮、醚等有机溶剂；

4、微孔 PEPAC过滤管可用车、刨、烫、焊接或粘接方法再加工，比重也很轻，

为 0.5-0.7，因此安装很方便。
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四、技术性能参数

N1：物料进口

N2：液体出口

N3：循环口

N4：反吹进口

N5：备用口

N6：反洗进口

N7：汇集阀门

N8：正吹气口

N9：溢流口

N10：压力表口

N11：测温口

N12：排渣口

设备型号 YQSC-AWK/WK3YQSC-AWK/WK5 YQSC-AWK/WK1

0

YQSC-AWK/WK2

0

YQSC-AWK/WK3

0

过滤面积 (㎡) 3 5 10 20 30

机体直径（mm） 400 550 800 900 1200

机体高度 (mm) 2500 2530 3050 3440 3840

机体容积（m³) 0.17 0.321 0.86 1.25 2.38

设备材质 不锈钢 SS304、SS316L，可内衬四氟或防腐塑料等

最大工作压力 0.6MPa

最大设计温度 120℃

进出口径 DN25-100法兰或卡箍

过滤元件 PE微孔过滤管、PAC微孔过滤管、金属烧结滤芯等



微孔过滤机---PEPA管系列

上海奕卿过滤科技有限公司 3 服务热线：021-57565155 13818335541

五、使用注意事项

1、过滤机起动时，至少要有 5-10分钟的低压（或低真空）的起动时间，其工作压

力不超过 0.03Mpa，然后将压力（或真空）逐步增加。绝对避免一起动就将压力（或

真空）迅速上升到操作压力（操作真空）；

2、过滤操作压力一般不超过 0.3Mpa，具有压差数值应该根据物料性能确定；

3、PE微孔管使用一定次数（根据物料性能而定）后需要进行化学再生，即再进行

循环过滤式再生，这样再生的时间短，又较安全；

4 、对过滤机进行反吹的阀门应用球阀，绝对不可用闸阀或截止阀，反吹用的通

气管的管径不能太小。至少不小于 40毫米。反吹时开放球阀的动作要迅速；

5、PE微孔管由于机械性能好，不会发生破裂等弊病，反吹落渣均采用 0.4-0.6Mpa
的压缩空气、落渣情况良好，反吹也起着毛细孔的再生作用，可将堵塞在毛细孔

内的固体微粒大部分反吹出来，但经长期使用后，可能毛细孔内累积部分固体微

粒，影响过滤效果，此时可进行化学再生，即将 PE微孔管放在酸液或碱液中浸泡，

然后再用水冲洗干净，重复使用效果如初，毫无衰减。比起涤纶等滤布的落渣、

再生、清洗要容易得多，再利用价值也大得多，一般情况下，只要掌握好空气反

吹方法，基本上不需要化学再生。有一点需要注意，就是遇到粘性物料过滤时，

这种东西易吸附在 PE微孔管管壁上，反吹时不易吹落，象一层胶水样糊在管壁外

部，这样就大大影响了过滤效果。遇此情况，需对症下药，消除物料的的粘附状

态，方可有效过滤；

6、不管使用几台过滤机，均要配备一只反吹用“储气罐”，容积至少要 0.5M3,10M3
以上的过滤机，一般要 1M3的储气罐（电镀液过滤机可以不用储气罐，而直接用

小型空压机的空气反吹） ；

7、微孔管可反复使用。再生方法简单，可用气体吹法再生、可用化学法再生（用

2%氢氧化钠溶液或市售食碱溶液浸泡 12-24小时，水洗后，再用 2%盐酸或食用白

白醋浸泡 12-24小时）也可用热水加热法再生。

注：

严格按本公司提供流程图所示管径、管路、阀门安装；

夹套严禁使用蒸汽保温，应使用小于 0.2Mpa 热水保温；

为严格控制正压力，请在管路中设置泄压装置；

每一次打开底盖请确认机内压力是否为零，请将放空口阀门打开；

每一次底盖关闭要确认支臂与钩头锁紧，闭合后再上好保险栓；

支臂与钩头的自锁斜面必须保持洁净，不得有油污锈迹。
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插上电源时应注意保持手的干燥，同时在过滤器工作过程中应保持其电控器

部分干燥，不可有水进入电控器内部。

六、操作步骤与操作规程

1、操作步骤：

（1）一般的过滤操作：

起动前的准备→微孔过滤机上部过滤→微孔过滤机上部空气压滤→微孔过滤

机底部空气压滤→微孔过滤机上部洗涤→微孔过滤机底部洗涤→气动打开微孔过

滤机的快开底盖→微孔过滤机上部空气反吹排渣→微孔过滤机上下部气水混合流

反吹再生→微孔过滤机内外部清洗

（2）对有助滤剂预涂的操作

起动前的准备→预滤助滤剂（先上部后下部预滤过滤）→过滤剂从过滤机内

回流→预滤助滤剂吹干→微孔过滤机上部物料过滤→上部空气压滤→底部空气压

滤→上部洗涤滤液过滤→下部洗涤滤液过滤→上部空气压滤→底部空气压滤→气
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动打开快开底盖→上部空气反吹排渣→下部空气反吹排渣→上下部气水混合流反

吹再生→微孔过滤机清洗

2、操作规程：

本说明书所提供的操作规程只是通用的加压过滤的规程。用户应根据物料的

特点，操作要求与现场安装条件作某些修改。

（1）准备：将已清洗的微孔过滤机关闭好底盖：打开原液进料阀，进料液回流

阀、滤液出口阀、滤液回流阀及过滤机上部的放空阀；关闭底盖下的滤液出口阀；

关闭再生用的反洗自来水的进口阀与反吹空气进口阀。（注意：夹套需通热水保

温）。

（2）起动：开加料泵，使原液从加料口压入 YQSC-AWK/WK型微孔精密过滤机

内，当放空管有液体流出，说明微孔过滤机内料液已加满，立即关闭放空阀。

（3）过滤：调节进料回流阀来控制过滤压力，过滤的起动压力不应超过 0.01Mpa，

对于小于 10㎡的 YQSC-AWK/WK型的微孔过滤机，起动压差应维持 5～10分钟

左右，对于大于 10 ㎡的 YQSC-AWK/WK型的微孔过滤机，起动压差应不小于 5

分钟，（在起动期内，要进行一定时间的滤液回流循环过滤，以确保滤液的澄明度。）

然后再缓慢地将过滤压差升高至正常过滤压差，切忌将压差突然升高，否则微孔

管滤芯易被堵塞，滤液的澄明度也难保证。

（4）上部气压过滤，下部气压过滤：

经一定时间过滤，微孔管外壁的滤饼厚加到一定厚度值，滤液流量降至一定

值或过滤压差长高至一定值时，或本批物完毕，停止加料泵。停泵之前，将压缩

空气通过正吹阀（在放空阀管路上）进入微孔过滤机内（空气压力不应超过

0.1Mpa），利用压缩气体继续进行上部压缩，（此时机内液面逐渐下降），当流出的

滤液中发现气泡（表明微孔管外的滤饼已有开裂）或者滤速非常慢，先立即打开

底盖上滤液出口阀，然后关上上部滤液出口阀（不完全关死，约需 20%通道，让

每一路都有一些空气流动），使过滤机内剩余的料液转为下部过滤（对下部过滤也

应进行一些滤液回流操作），直至全部滤完。

（5）洗涤（包括洗涤以后上下气压过滤）：

洗涤操作同（3）与（4）的过滤操作完全一样（如有的洗涤，原过滤物料不

必先全部滤完，就直接通入洗涤水，进行洗涤过滤）。为了提高洗涤效率，所有的

滤饼能均匀被洗涤，节约洗涤水，对洗涤过滤应进行较长时间的循环，一批循环
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洗涤过滤结束，再进行第二批循环洗涤过滤。

（6）滤渣吹干：洗涤结束，利用压缩气体先进行上部正压脱水，经一定时间（当

出水速度很慢时）再进行下部正压脱水。在脱水后期，可利用滤液出口阀短时间

关闭，突然打开，又关闭，又突然打开这样脉冲式的正吹方法，以提高滤饼干度。

（7）反吹排渣：

打开微孔过滤机上的放空阀，将过滤机内的压力降到零，通过气缸，打开快

开底盖（切切注意：必须使机内压力差降为零，方可打开底盖！！！）然后逐路打开

上部滤液出口阀，将 0.6Mpa的压缩气体快速吹进微孔管内，将微孔过滤管外的滤

饼快速吹落，再对底盖上的微孔过滤管进行快速反吹，使滤饼也脱落。

（8）气—水反吹再生：

将过滤机下面的滤渣运走后，利用气—水混合流体，对上部与下部微孔过滤

管进行反吹再生，其操作方法是：打开上部与下部的滤液出口管道上的自来水进

口阀，将少量自来水流进微孔管内，使之充满微孔管的毛细孔，然后如同（7）的

操作，将 0.6Mpa的压缩气体进行反吹再生，此操作需重复 4～6次。（如工艺上不

能用水也可用滤液或洗涤液代替）。

（9）清洗：将微孔过滤机外部及密封处进行清洗，然后关上底盖进行下一批操

作。

七、维护与保养

1、如果过滤机停止使用一天以上，过滤机内必须充满水，每周还必须将水更换

一次。

2、底部气缸的挂钩与支臂的接触面保持清洁，所有的转动销轴及下部十字轴处

的转动接触面均应经常加牛油，如不经常加牛油，接触面处会生锈，影响动作。

3、气缸应定期拆开，往气缸内壁加牛油，一般每半年一次，如发现内壁生锈，

应使用金相砂纸轻轻擦，以去锈（切忌用粗砂纸与细砂纸）。

过滤器在长期运行时，应定期对其进行检查。

启动一次手动清洗排污程序，检查过滤器在过滤周期内是否运转正常，在手

动清洗前后检查过滤器的压差是否有明显变化。

用户可根据过滤器的使用情况和水质情况决定过滤器维护保养的周期。

注：维护及维修工作必须交由授权的人员实施。电气维护及维修工作必须由
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具备资格的人员实施。在检修系统时，将系统关闭，并制定安全措施防止未经许

可的系统开启。当检修工作进行时，未经许可的人必须远离系统。避免任何对安

全和功能性有不良影响的工作。工作职责必须明确规定，严格遵守。禁止未经许

可的设计变更。

八、可能发生的故障及消除措施

故障 产生原因 解决措施

开机后离

心泵不出

液

1 泵进水管漏水

2 泵进出水管阻塞或阻力过大

3 泵引水高度不够

4 泵引水不足

5 泵密封处漏水

6 泵叶轮转向不对

1 堵塞漏水处

2清洗泵及进出水管道，缩短引水长度

3 降低引水高度

4 重新引水，引水前必须注意引水管底阀

不漏水（最好装引水管）

5 更换密封圈

6 电动机重新接线，使转向更正

过滤初始

过滤液的

澄清度不

符合要求

1 料液中固体颗粒粒度太细，微孔管的

毛细管孔径太大

2 初始过滤压力过高

3 微孔管壁厚太薄

4 滤液粘度太大

1 微孔管的毛孔径更换成毛细孔径小的型

号

2 起动时压力降至 0.005～0.01Mpa，同时

滤液要回流，循环时间维持 10分钟以上

3 将微孔管壁厚换成大的型号

4 适当提高料液的温度（在物料的性能与

微孔管允许的范围）

滤速很快

降低，过滤

周期较短

1 初始过滤压力过高

2 微孔管的毛细孔径太小

1 微孔管先进行彻底再生，然后使起动过

滤压力尽量低，起动时间要长，然后慢慢升

高

2 更换成毛细孔径较大的微孔管

过滤管再

生效果不

明显

1 气体反吹排渣与气—水混合流反再生

方法不对

2 反吹用的空气与水中固体杂质太多

3 过滤压力过高

4 泵流量过大

1 微孔管先进行彻底再生，即重新按操作

规程进行操作，严格按操作规程进行反吹排

渣与反吹再生。

2 在反吹用的进水管与空气进气管上装小

型过滤机，以提高空气与水的清洁度

3 过滤初始压力不超过 0.01Mpa

4 泵出口需安装回流或改装流量较小的泵
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气缸打不

开底盖

1 开气缸的空气压力太低

2 气缸内壁生锈

3 气缸内密封圈损坏

4 小钩与支壁的接触面生锈，磨擦力太

大

5 所有销轴的接触面生锈

6 开气缸的二位四通阀损坏（即内部密

封圈损坏）

1 提高开气缸的空气压力

2 拆下气缸，用金相砂皮轻轻去锈，并加

牛油

3 拆下气缸，更换密封圈

4 铁锤轻轻敲小挂钩，使之慢慢松开，接

触面加牛油

5 所有销轴承的接触面加牛油

6 更换二位四通阀

超高分子量聚乙烯烧结滤芯使用保养说明

一、滤心材质：超高分子量聚乙烯烧结滤芯，耐酸碱耐一般溶剂。

二、PE 使用温度：PE（白色）80℃以下，PA（灰色）110℃以下。

三、使用：

1）首先目测无缺陷；

2）用清水（或纯净水）清洗干净；

3）正常使用建议压力在 2～3kg/c㎡；

4）根据物料特性，粘度系数、杂质含量、粒径分布，确定反冲反吹工艺，可

用纯水反冲反洗，如工况情况不允许用水，可用压缩空气，反吹压力大于 4kg/c㎡，

必须小于 6kg/c㎡；

5）正常反冲反洗使用一段时间后滤蕊流量会减小，达不到流量要求时，可拆

下滤芯，在酸液或碱液中浸泡，酸（碱）洗方法选择：

① 杂质或溶液为碱性用 8%以下稀盐酸，浸泡 4小时以上再反冲反洗；

② 如杂质或溶液为酸性用 8%以下稀碱（NaOH或 KOH）浸泡，时间为 4小

时以上然后再反冲反洗；

③ 如果不能确定酸碱性或中性用①方法；

6）如果经过以上步骤清洗几次后，滤芯流量衰减一半时，建议更换新滤芯。

四、使用寿命问题

该材料滤芯由于分子量大，在 300万以上，所以稳定性好，耐酸碱性好，正

常使用、合理反吹反洗，该酸（碱）洗时就酸（碱）洗，一般情况下滤芯能使用

一年，当然，不按反冲反洗工艺寿命就会缩短。



微孔过滤机---PEPA管系列

上海奕卿过滤科技有限公司 9 服务热线：021-57565155 13818335541

五、反吹反洗工艺的确定

1、应根据现场的工况情况，由技术人员确定反冲反洗的时间，比如：某工况

情况正常使用五小时流量就衰减到三分之一，那我们的滤芯孔隙大部分被堵时，

制定反冲反洗时间，就不要制定到五小时才反吹反洗，应该定为三小时，当然了

反吹反洗的时间，随着滤芯的使用时间是变化的，要及时调整。

气量的选择

2、许多工厂或设备人员并不太明白真正的反吹气体用量，该反吹时反吹了，

但气量（压力）不够，那么反吹会大打折扣，从而直接影响滤芯的寿命，我们希

望反吹压力要保证比正常过滤压力至少大 2kg/c㎡,然后气量保证，如果以上 2点

能保证，反吹时间 10秒即可。

反吹气体用量可参考：

P1V1 P2V2

—— = ——

T1 T2

如果温度相同可去除 即 P1V1=P2V2仅供参考。
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服务承诺书TT

上海奕卿过滤科技有限公司视质量信誉为生命，始终在“用心创造、市场立

业”的经营理念下，以满足顾客的需求为我们的最终目标为此我们特向您做出如

下承诺：

1. 产品质量保证期：我公司生产的系列过滤设备质量保证期为设备交付并开

始正常运行之日起 12个月。

2. 向贵方提供的水处理设备主要部件保证为国内、外公司原装产品或奕卿专

利产品，材料全新，质量优良。是经最终检验合格产品。

3. 我公司保证所交付的技术资料齐备、正确、清晰，完全能满足安装并达到

甲方技术要求。

4. 在定货合同鉴定生效后，合同的标的物即可按合同规定时间运送至对方指

定地点，并负责免费指导现场安装调试以及操作人员培训工作。

5. 向您提供 12个月的产品免费维修、更换服务（不含易耗件），并给予您终

身的技术支持。对于产品的易耗部件（滤芯、密封圈、压力表、排气阀、

排污阀等）我公司保证长期以成本价提供。

6. 收到您的意见和要求后，我公司保证在 8小时内给予书面答复，如果甲方

需要，24 小时内派有经验的工程技术人员到业主现场进行分析并指导维

修。

抢修：在质保期内（12个月），水处理设备一旦发生故障，奕卿售后服务工程师在 24小时内

立即赶赴现场进行故障排除及模块更换。即使保修期过后，奕卿售后服务工程师也会立即赶

赴现场进行抢修设备，修理完毕后在由双方协商前提下只收取配件费。
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